





Cok yonliiliik, giivenlik
ve dayanitklilik:

Vimec kalitesi
sizin icin ozel olarak tasarlanir

130.000 UZERINDE
TESISTE KULLANILDI



1 METREYE KADAR

e YUK KAPASITESI 400 Kg

* |C/DIS MEKAN KULLANIMI ICIN

 KUYU DIBI SARTI YOK
« KENDINDEN DESTEKLI YAPI:DUVAR ISCILIGI SARTI YOK

e HIZLI VE KOLAY KURULUM

o OTOMATIK ACILIP KAPANABILEN KAPI

SECEMEKLER

ASILMASI
GEREKEN
YUKSEKLIK
FARKI (METRE)

1'E KADAR

1'DEN 2°YE

2,99°A KADAR

OZEL
KONUTLARDA
KURULUMLAR

S0B SILVER

sn

sn

KAMU
SEKTORUNDE
KURULUMLAR

AB STANDARDI EN-814 1IN
MEVZUAT GEREKLILIKLERINE
TAM OLARAK UYGUN

STEPPY PLUS
511 DUVAR SAFTI

STEPPY PLUS
511 DUVAR SAFTI

511 DUVAR SAFTI

2 METREYE KADAR

« [C/DIS MEKAN KULLANIMI ICIN

« YUK KAPASITESI 400 Kg

* AVRUPA STANDARDI EN8141 ILE UYUMLULUK:
KAMU ALANLARI iCIN MUKEMMEL MONTAJ

« KUYU DIPLi KENDINDEN DESTEK

» OTOMATIK ACILIP KAPANABILEN KAPI
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vimec ULASILABILIRLIK

KOLAY,
GUVENLI

Kolay kurulum ve kullanimdaki glivenlik Silvert her
cesitteki binaya ulasim 6zgurligi icin ideal bir Girlin yapiyor.
Boylelikle tekerlekli sandalye kullanan insanlara ytksek
derecede 6zgurlik saglar.







Silver

LETLL

g

OZEL TESISLER




Platform icindeki ve katlardaki her kontrol panellerinde
anahtar vardir ve kullanimi kolaydir.

Opsiyonel olarak, Silver'in Uston ¢zellikleri arasinda paslanmaz celik yapi,
her ayrintiya dikkat edilen tasarim ve son teknoloji aktif ve pasif gUvenlik
ozellikler meveuttur.
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vimec ULASILABILIRLIK

EN 8141 ILE
TAM UYUMLU
GUVENLIK

Kullanicinin guvenligi; gUvenlik donanimi, kendi kendini
dengeleme sistemi, acil inis mekanizmasi, ve elektrik kesintisi
onleyici cihaz da dahil olmak Uzere en son aktif ve pasif
guvenlik sistemleri tarafindan garanti edilir.

Kaymaz kabartmal dogal alUminyumdan yapilan platform zemin
gibi her torl0 gOvenlik arttirici detaya da dikkat edilmistir.
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Steppy Plus




Steppy Plus

TASARIM VE
TEKNIK
OZELLIKLER

Steppy platform asansdronOn teknik ve sik
ozellikleri arasinda bulunan, asansor tasanmini
ve estetigini gelistirmek i¢in hidrolik mekanigi,
metal veya gri polikarbonat muhafazah 6zellikleri;
Steppy'yi favori haline getiriyor. Vimec'in
tasarladigi kabin i¢i kontrol ve uzaktan kumandal
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OZEL TESISLER

KAMU BINALARI



vimec ULASILABILIRLIK

KOLAY,
GUVENLI

S171 her tUr binaya erisim 6zgurligU icin ideal bir sistem haline
getirmek amaciile kullanicilar icin kolay kurulum ve quUvenlik, tekerlekli
sandalye kullanicilarina ise bagimsiz kisisel hareketlilik saglar

invertérlt motor, yumusak baslatma / durdurma sistemi ile
¢calismayi &zellikle rahat hale getirir.









S11

2,990 mm
b 2.600 mm
b 2100 mm

b 1.600 mm

» 1100 mm




Teknik Veriler

Silver

STANDART EKIPMAN OPSIYONELLER PASLANMAZ CELIK VERSIYONU
(OPSIYONEL)

TEKNIK VERILER
SILVER STANDART LARGE EXTRALARGE
A 8200 mm 1.000 mm 1.000 mm
B 1.250x850 mm 1.400%1.120 mm 1.400x1.250 mm
[ 400 kg 400 kg 400 kg
D 0,04 m/ 0,04 my .04 m/
E 230V 230V 230V
F N1 N.1 N1
G
% .
.
I
J

AVRUPA DIREKTIFI 2014/30 / CEE-EMC ILE UYUMLU
AVRUPA DIREKTIFI 42/2006 / CEE-MAKINA DIREKTIFI ILE (URETICININ BELGELENDIRMESI)
UYGUNLUK. VIMEC, ONCE BILDIRIM OLMADAN OZELLIKLERI DEGISTIRME HAKKINI SAKLI TUTAR.
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Teknik Veriler

Steppy Plus

STANDART EKIPMAN

ANAHTARLA CALISAN DI KAPI

STEPPY PLATFORM ASANSOR
RAKIPSIZ COK YONLULUK
SAGLAR:

TEKNIK VERILER

STEPPY

A

G | KuYu DBl

OPSIYONELLER
STEPPY/80 STEPPY/160
800 mm 1.600 mm
1.260x900 mm 1.260x900 mm
400 kg 400 kg
0,06 m/ 0,06 m/
230V 230V
N. 2 M. 2
220 mm 325 mm

ANAHTARLI KABIN ICI VE KATTAKI
KONTROL PANELLERI; TELEFON;
KIZILOTESI BARIYERLER

OTOMATIK KAPILI VE GECITLI
STEPPY

REFERANSLAR

STEPPY/200

2.000 mm
1.700x1.100 mm

400 kg
0,06 m/
230V
N, 2

360 mm



Teknik Veriler
S11

S11 platform asansdr0 asagidakilere erisilebilirlik saglar:

OZEL TESISLER
(bankalar, restoranlar, magazalar, ofisler...)

EVLER VE KONUTLAR

KAMU ALANLARI




Teknik Veriler
S11

STANDART EKIPMAN OPSIYONELLER

INiS TARAFINDA
KIZILOTESI SENSORLER

TEKNIK VERILER
A
B 11100 - 1.600 - 2,100 - 2.600 - 2.990 mm
[+ 1.250X900 mm - 1.400X300 mm - 1.400X1100 mm
D .
E 400 kg
0.05m/ -Q10m/S 2600 2990
G 230V = 2.2 kW
H 0-165 mm
I
J
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Vimec 1980 yilinda Po nehri yakinlarinda,
Mantova ve Reggio Emilia eyaletleri arasinda kuruldu.

Yillar gectikce bize her gin rehberlik eden

dederler sayesinde lider olduk: insanlar, en iyi mosteri
deneyimini saglamak icin tutku, badhlik ve diristlokle
ugrastigimiz mosterilerimiz.

Vimec Accessibility, hem evde hem de kamuda
mobilite ihtiyaci olan insanlar desteklemek icin
ozel cdzOmler tasarlama, uygulama ve kuruiumunu
yapan sirket bolomddor.
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AZIENDA CON SISTEMA QUALITA ]
CERTIFICATO DA DNV Wade in Italy

=UNI EN ISO 9001/2008 = —

ART: KALIMERA.IT

D
FSC

wwwclee ong

MIX

Paper from
responsible sources

FSC*® C122672

7510269-01092019 aav/0






vimec ULASILABILIRLIK

VIMEC ACCESSIBILITY L.T.D. HEADQUARTER: VIMEC SUBSIDIARIES:

Suite 56 Basepoint Business Centre Luzzara (RE) | Italy Madrid (Spain)

Caxton Close | Andover Hampshire SP10 3FG www.vimec.blz Avlgnon (France)

Fax +44 01606 330 777 St. Petersburg (Russia)

exportavimec.blz | www.vimec.biz/en London (United Kingdom)
Warsaw (Poland)

Company subject to management and coordination by Investmentaktiebolaget Latour.

TURKIYE DISTRIBUTORU VMC ASANSOR ERISIM SISTEMLERI ANONIM SIRKETI

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 sitesi 3 Blok No: 8C
ic kapi no: 1 Umraniye / Istanbul
Tel: +90 2169396751

vmc@vmeerisim.com.tr | www.vmcerisim.com.tr




