Platform tip
merdiven
asansor

vimec ULASILABILIRLIK



Cok yonliiliik, giivenlik
ve dayantklilik:

Vimec kalitesi
sizin icin ozel olarak tasarlanir

130.000 UZERINDE
TESISTE KULLANILD




PLATFORM _ |
MERDIVEN ASANSORLERI

Bu platform tipi merdiven asansorleri, tom dzel ve kamu binalarina
(6rnegin ofisler, magazalar, okullar, tiyatrolar, metrolar vb.) gUvenli erisim saglor.

Kullanicr konforu icin tasarlandiklarmdan, kolay ve
gUvenli bir sekilde kullanilabilirler ve bir sonraki kata
tamamen bagimsiz erisim sadlarlar.
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V64 ve V65 platform merdiven asansérleri hem
ic hem de dis mekanlarda kurulum i¢in uygundur.
Yenilik¢i tasarim ozellikleri sayesinde V64 ve V65 zorlu
hava kosullarinda bile performans gostermeye
devam edecektir.




ESNEKLIK

V64 ve V65, EN 8140'a uygun olarak tasarlanmistir ve 3 OTOMATIK
platform boyutunda meveuttur;

GUVENLIK KENARI

STANDART
KUgUk merdiven ve inis yerlerine kurulum
icin kompakt bir platform:;

GENIs
Her tur tekerlekli sandalyeye uyum sadlar.

EKSTRA GENIS
Tom ulasim ihtiyaclarin karsilar.

KABLOSUZ
YOLCU
KUMANDASI
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BAGIMSIZ
KOLLAR

TE KNO LOJI V64 ve V65, kablosuz basmall dugme kontrolleri ile
donatilmisti. Hem V64 hem de V65'de, geri ¢ekilebilir givenlik
kollar mevcuttur. Bu, her iki 0ronun tavan boslugu azaltiimis
VE alanlarda ve daha dar yerlerde bile kullanilmasina izin verir.

GUVE NLIK GERI%FILLAERBXLIR | _ — E
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MAKINE UZERI
KONTROL PANELI



REFERANSLAR

V64 ve V65 dinya capinda birgok Ulkede

basariyla kurulmustur. MUzeler, metrolar, bankalar,
restoranlar ve diger bircok 6rnek de dahil olmak Uzere
her t0rl0 bina ve kamu alanlarindaki merdiven ve
edimlerin Ustesinden gelmek icin kullanilmistir.
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ISTE BAZI KURULUM ORNEKLERI:

SAN SIRO STADYUMU (iT), MILANO

VATIKAN MUZESI (iT), ROMA

FERRARI MUZESI (iT), MODENA

MiLLi MUZE (DAN), KOPENHAG

WEMBLEY STADYUMU (iNG), LONDRA,
BASBAKANLIK KONUTU (FR), MATIGNON
iSPANYOL PARLAMENTOSU (iS), MADRID
VIRGEN DE LA CABEZA BARINAGI (iS), MADRID
BiLiM BAKANLIGI (PL), VARSOVA
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UNIVERSITE (SR), BELGRAD

2014 OLIMPIYATLARI: SAGLANAN 250 ADET (RUS), SOCHI
*YUBILEYNY" BUZ SARAY| (RUS), NOVOMOSKOVSK-MOSKOVA
METRO (TAC), KAZAN

EMIRATE ALISVERIS MERKEZI (BAE), DUBAI

METRO (5G), SINGAPUR

ROSE ALISVERIS MERKEZI (G.AF), JOHANNESBURG

METRO (KOL), MEDELLIN

ULUSLARARASI HAVALIMANI (BR), BREZILYA

Neredeyse 40 yillik tasarim ve Uretim ile V64 ve V65
merdiven asansorleri, cok yonlulukleri ve
gUvenilirlikleri ile takdir edilmektedir. Dinya
¢capinda binlerce kurulum, guvenilirlik ve

gok yonluluk icin her zaman takdir edilen glvenli
ve badimsiz erisim saglamistir.
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COK YONLU
VE FONKSIYONEL

V64 tekerlekli sandalye platformu
duz ray Uzerinde hareket
(bir kat merdiven icin ideal)

V64'0n kurulumu bir ginde gergeklestirilir ve bina stilini
degistirmek icin herhangi bir tadilat gerektirmez.
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GUVENILIR
VE EMNIYETLI

V65 kavisli egimli platform merdiven asansdrudur.

60 m uzunluga ulasabilen ray ile
en zor merdiven konfigUrasyonlarina bile hizmet
etmek icin kurulabilir.

V65 modeli her zaman kisiye dzel
yapllir ve tasinan kisiye 6zel glvenlik
ekipmani bulunur.

Montaj bir gun igcinde yapilir ve mevcut
yap! Ozerinde herhangi bir mimari
mUidahale gerektirmez.
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NEDEN VIMEC

DENEYIM:
DUnya ¢capinda 35.000'den
fazla merdiven asansort kurulumu

. COK YONLU:
Ic ve dis mekan kurulumlari
ESNEKLIK:
60m’ye kadar ray uzunlugu
KATILIK:
300 kg yUk kapasitesi
e ) GUVENILIRLIK:
Avrupa lideriyiz
K , PRESTIJ:
-.Qa’,- L N Son blyUk etkinlikler icin secildik: "Soci Olimpiyatlari
oo & (RUS) ve Milano fuari (IT), Fransa ve ispanya
- baskanlik konutlari ve Polonya, ispanya, Meksika ve

Vatikan'daki kurumsal binalar”

KULLANIM KOLAYLIGI:
Basit sezgisel kontrol

PIYASADAKI EN IYi
KALITE / FIYAT ORANI
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Teknik ozellikler

Teknik ozellikler

V64

V65

STANDART OZELLIKLER

ISTEMSIZ KULLANIMA KARSI KORUNAN
KONTROLLER, SUREKLI BASMALI
BUTONLAR

SECENEKLER

KORUYUCU ORTU
(DIS MEKAN BUYUK, I¢ MEKAN
KUCUK)

OTOMATIK KATLANAN
PLATFORM Vé4

STANDART OZELLIKLER

ISTEMSIZ KULLANIMA KARSI KORUNAN
KONTROLLER, SUREKLI BASMALI
BUTONLAR

SECENEKLER

KORUYUCU ORTU
(DIS MEKAN BUYUK, I¢ MEKAN
KUCUK)

HEM KABINDE HEM KATTA OTOMATIK CIKARILABILIR ANAHTAR OTOMATIK
CIKARILABILIR PLATFORM , PLATFORM
ANAHTAR KATLAMA ACIL DURDURMA KATLAMA
ACIL DURDURMA BUTONU OZEL BOYUT MANUEL ACIL DURUM OZEL BOYUT
PLATFORM MANEVRASI PLATFORM
ACIL DURUM MANUEL
ASAGI INDIRME OZELLIGI SESLI "MAKINE ASAMALI CALISAN MEKANIK SESLI "MAKINE HAREKET
, HAREKET HALINDE” GUVENLIK DISLIs| HALINDE” ALARM|
ASAMALI CALISAN MEKANIK ALARMI

GUVENLIK DisLISI

HIZ SINIRLAYICI

OTOMATIK GUVENLIK KENARLARI
EL TUTAMAGI

ELEKTRONIK GUVENLIK
SINIRI DUGMELERI

SOK EMME CIHAZ|,
EZILME KARSITI CIHAZL AR
SURTME KARSITI CIHAZLAR

GORSEL "MAKINE
HAREKET HALINDE"
ALARMI

KATLANIR KOLTUK

REFAKATCI Kisl ICIN KABLOSUZ
KONTROLLER

GERI CEKILEBILIR KOLLAR
UZAKTAN KUMANDA

HIZ SINIRLAYICI
OTOMATIK GUVENLIK KENARLARI
DESTEKLEYICI KOL

ELEKTRONIK GUVENLIK
SINIRI DUGMELERI

SOK EMME CIHAZ|,
EZILME KARSITI CIHAZL AR
SURTME KARSITI CIHAZLAR

ELEKTRIK KESINTISI

GORSEL "MAKINE HAREKET
HALINDE" ALARMI

ORTA
DURAKLAR

KATLANIR KOLTUK

UZAKTAN KUMANDA
YERI

MAKINENIN ICINE TAM
GIREBILEN GERICEKILEBILIR
KOLAR (1250X800

V65 KATLANABILIR KOLTUK

YERI ICIN YEDEK PiL i
KABLOSUZ KONTROLLER PLATFORM HARIC)
REFAKATCI KISI ICIN KABLOSUZ
KONTROLLER
TEKNIK VERILER TEKNIK VERILER
V64 | STANDART ‘ GENIS ‘ EKSTRA GENIS VES | STANDART GENIS EKSTRA GENIS
A | MINIMUM MERDIVEN GENISLIGI 970 mrmn 1040 mm 1070 mm A | MINIMUM MERDIVEN GENISLIGI ‘ 1130 mm 1250 mm 1320 mm
B | CALISMA ACISI 7°DEN 50°YE 7°DEN 50°YE 7°DEN 50°YE B | CALISMA ACISI 77°DEN 50°YE 7°DEN 50°YE 77DEN 50°YE
¢ MINIMUM RAY BOYUTU 100 mm 100 mm 100 mm C | MINIMUM RAY BOYUTU ‘ 160 mm 160 mm 160 mm
D | KATLANMIS HALDE MINIMUM BOYUT 370 mm 370 mm 370 mm D | KATLANMIS HALDE MINIMUM BOYUT 430 mm 430 mm 430 mm
E | PLATFORM OLCULERI 830x700 mm 1050%770 mm 1250x800 mm E | PLATFORM OLCULERI ‘ B30X700 mm 105Qx770 mm 1250800 mm
F | 45°'YE KADAR KAPASITE 300 kg 300 kg 250 kg F | 45°'YE KADAR KAPASITE 300 kg 200 kg 250 kg
G 45° OTESI KAPASITE 200 kg 200 kg 200 kg G | 45° OTESI KAPASITE ‘ 200 kg 200 kg 200 kg
H HIZ 5 m/dak. 5 m/dak. 5 m/dak. H  HIZ 8 m/dak. 8 m/dak. 8 m/dak.
1 GUC KAYNAGI 230V 230V 230V 1| GUG KAYNAGI ‘ 230V 230V 230V
J | GUC TUKETIMI 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW J | GUC TUKETIMI 1 kW 1 kW TkW

V65, AB 42/2006 MAKINE YONERGESI ILE UYUMDA GERGEKLESTIRILIR. V65, AB 42/2006 MAKINE YONERGESI ILE UYUMDA GERGEKLESTIRILIR.

BU YERILER GOSTERGELIDIR VE BAGLANMAMAKTADIR. VIMEC, ONCE BILDIRIM OLMADAN OZELLIKLER] DEGISTIRME HAKKINI SAKLIDIR. BU VERILER GOSTERGELIDIR VE BAGLANMAMAKTADIR. VIMEC, ONCE BILDIRIM OLMADAN OZELLIKLERI DEGISTIRME HAKKINI SAKLIDIR.
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